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Vision general 



cQue es un servidor web incorporado? 

Un servidor web proporciona un entorno en el que pueden ejecutarse programas web, de forma 
muy parecida a como un sistema operativo, como Microsoft® Windows®, proporciona un 
entorno a traves del cual se ejecutan programas en su PC. Un navegador web, como Microsoft 
Internet Explorer, Apple Safari o Mozilla muestra la salida de un servidor web. 

Un servidor web incorporado o EWS reside en el firmware de un producto de hardware (como 
una impresora), en vez de como software que funciona en un servidor de red. 

La ventaja de un servidor web incorporado es que proporciona una interfaz de comunicacion 
con el producto que puede abrir y utilizar cualquier usuario que disponga de un PC conectado 
a una red y un navegador web estandar. No es necesario instalar ni configurar ningun software 
especial. 

Con el Servidor web incorporado HP, puede ver informacion sobre el estado del producto, 
modificar la configuracion y administrar el producto en su PC. 



En estaguia, los terminos "producto" y "dispositivo"se utilizande maneraintercambiable. Cuando 
esta gufa habla de productos o dispositivos, la informacion esta relacionada con las impresoras 
HP LaserJet, los MFP o HP Digital Sender. Para obtener informacion especffica sobre las 
caracteristicas admitidas por su impresora, periferico multifuncional (MFP) o digital sender, 
consulte la documentacion incluida en su producto. 
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i,Que es un servidor web incorporado? 1 



Caracteristicas 

Utilice el Servidor web incorporado HP para ver el estado del producto y de la red y para 
administrar las funciones de impresion desde su PC, en vez de utilizar el panel de control del 
producto. Con el Servidor web incorporado HP, puede realizar las siguientes funciones: 

Ver mensajes del panel de control e informacion de estado del producto. 

• Determinar la vida util restante de todos los consumibles y configurar la informacion 
especifica de pedidos de consumibles. 

Obtener acceso a la pagina de asistencia tecnica del producto. 

Anadir o personalizar enlaces con otros sitios web. 

Ver y cambiar la configuracion del producto, como las configuraciones de las bandejas. 

• Ver y cambiar la configuracion de la red. 

Ver e imprimir paginas de informacion, como la pagina de configuracion. 

• Recibir alertas sobre eventos del producto, como cuando se estan acabando los suministros 
del producto, por correo electronico. 

• Seleccionar el idioma en el que se muestran las pantallas del Servidor web incorporado HP. 

Ahorrar energfa mediante la programacion del retraso de reposo para que el producto 
pueda pasar al modo de reposo despues de un perfodo de tiempo sin ser utilizado. 

Enviar informacion de uso de consumibles y configuracion del producto de forma periodica 
al proveedor de servicios. 

Caracteristicas adicionales disponibles con un dispositivo de 
almacenamiento permanente 

Si ha instalado en su producto un dispositivo de almacenamiento permanente, como un disco 
duro, puede ver, configurar y conservar informacion adicional. 

Alertas. Establezca cuatro listas de destinos diferentes, con hasta 20 destinatarios en cada 
una de las listas. (Sin un dispositivo de almacenamiento permanente, solo puede enviar 
alertas a cuatro direcciones de correo electronico.) 

Otros enlaces. Anada hasta cinco enlaces adicionales a los sitios web que desee. (Sin el 
almacenamiento extra, puede ahadir un enlace adicional.) 

Segun su modelo de producto, es posible que tenga un disco duro instalado. Si su producto no 
tiene un disco duro, puede encargar uno. Para obtener mas informacion, consulte la guia del 
usuario incluida en el producto o vaya a: 

http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin y Servidor web incorporado HP 

HP Web Jetadmin es una herramienta de gestion de sistemas basada en web que puede utilizar 
con un navegador web. El Servidor web incorporado y Web Jetadmin de HP trabajan 
conjuntamente para satisfacer todas sus necesidades de administracion de productos. Puede 
utilizar el software para instalar y gestionar los productos en red de forma eficaz. Los 
administradores de red pueden gestionar productos en red de forma remota, desde 
practicamente cualquier ubicacion. 

El Servidor web incorporado HP proporciona una solucion sencilla y facil de usar para una 
administracion individualizada de los productos en entornos con un pequeho numero de 
productos. No obstante, para aquellos entornos con varios productos podria utilizarse HP Web 
Jetadmin para la gestion de grupos de productos. Con HP Web Jetadmin, puede descubrir, 
administrar y configurar simultaneamente multiples productos. 

HP Web Jetadmin esta disponible en la asistencia en linea HP 

( h ttp ://www. h p. co m/g o/webj etad m i n ) . 
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Requisitos del sistema 



Para utilizar el Servidor web incorporado HP, debe disponer de los elementos siguientes: 

• Un navegador web compatible. Entre los navegadores web compatibles del servidor EWS 
se incluyen (sin limitacion) los siguientes: 

• Konqueror 3.0 o posterior 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior 

• Mozilla 1 .0 (y derivados de Mozilla) 

• Netscape Navigator 6.2 o posterior 

• Opera 7.0 o posterior 

• Safari 1.0 o posterior 

• Conexion de red basada en el protocolo de control de transmision/protocolo Internet 
(TCP/IP). 

Un servidor de impresion HP Jetdirect (entrada/salida incorporada o mejorada [EIO]) 
instalado en el producto. 

Como abrir el Servidor web incorporado HP 

Utilice el siguiente procedimiento para abrir el Servidor web incorporado HP. 



Nota No se pueden ver las pantallas del Servidor web incorporado HP si utiliza un cortafuegos. 

1 Abra un navegador web compatible. 

2 En el campo de texto Direccion o Ir a, escriba la direccion IP del protocolo de Internet 
asignada al producto (por ejemplo, http://192.168. 1.1) o el nombre de host (por ejemplo, 
npi[XXXXXX] o un nombre de host configurado como http://www.Isu_servidorJ.com). 

Si desconoce la direccion IP del producto, podra encontrarla en la Pagina de configuracion. 
Consulte la guia del usuario incluida en el producto para averiguar como ver o imprimir la Pagina 
de configuracion desde el panel de control. 

Inicio y fin de sesion 

El Servidor web incorporado HP (EWS) tiene pantallas que puede utilizar para ver informacion 
del producto y cambiar las opciones de configuracion. Las pantallas disponibles y los valores de 
configuracion que contienen son distintos en funcion de como se obtenga el acceso al servidor 
EWS: como usuario general, como administrador del sistema o como proveedor de servicios. 
El administrador o el proveedor de servicios pueden personalizar las contrasehas. 

En un Servidor de impresion incorporado HP protegido mediante contraseha, la unica ficha que 
esta disponible para los usuarios que se conecten sin la contraseha es Informacion. Si no se 
establece ninguna contraseha (la opcion predeterminada), todas las fichas estaran visibles. 

Si se ha configurado una contraseha, debe conectarse como administrador del sistema o 
usuario o como proveedor de servicios para obtener acceso a las fichas protegidas del Servidor 
web incorporado HP (Configuracion, Envi'o digital y Redes). 



Para obtener informacion sobre la modificacion de contrasehas como administrador del sistema, 
consulte "Seguridad" en la pagina 28. Si es un proveedor de servicios, consulte la guia de 
mantenimiento del producto. 
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Para iniciar sesion como administrador 



Utilice el siguiente procedimiento para iniciar sesion en el servidor EWS de HP como 
administrador. 

1 Despues de abrir el servidor EWS, haga die en el enlace Inicio sesion en la esquina 
superior derecha de la pantalla. 

A continuacion se abre el cuadro de dialogo de conexion, tal y como se muestra en la 
siguiente ilustracion. El aspecto de la pantalla de inicio de sesion puede ser diferente en 
funcion del sistema operativo y el navegador que utilice. 




Password: 



r~ Remember my password 



OK Cancel 

2 Escriba como nombre de usuario la palabra admin e indique su contrasena y, a 
continuacion, haga die en Aceptar. 

Para finalizar sesion como administrador 

Utilice el siguiente procedimiento para finalizar la sesion. 

1 Haga die en el enlace Fin sesion. 

2 Para finalizar la sesion, cierre el navegador. 

PRECAUCION Si no cierra el navegador, la conexion al servidor EWS del producto sigue habilitada y puede 
generar riesgos de seguridad. 
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Navegacion por el Servidor web incorporado HP 



Nota 



Para navegar por las pantallas del Servidor web incorporado HP, haga die en una de las fichas 
(como Informacion o Configuracion) y, a continuacion, haga clic en uno de los menus de la 
barra de navegacion situada en la parte izquierda de la pantalla. 

La ilustracion y tabla siguientes proporcionan informacion sobre las pantallas de EWS. 

La informacion incluida en las pantallas de EWS puede ser distinta de las ilustraciones de esta 
guia del usuario, en funcion de las caracteristicas del producto y la configuracion establecida por 
el administrador del sistema. 



m Ol 



Informacion 



HP XXXX Digital Sen tier /1 92.1 6 8.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



ContiguraciCn 



Envio digital 



Redes 



Fins 



| Estado del dis positivci 
Pagina de configuracKin 
Estado de consumables 



Pagina de uso 



Informacion de 
dispositive 



Panel de control 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenciactel producto 



Estado del dispositivo 



Preparado 



o 



1 Pausa/Fleanudar 



1 Cane e lar trabajo actual 



1 Continuar 




Posibilidad es 



Numero de serie del dispositivo: XXXXXXXXXX 
Codigo fecha del firmware: 20040609 OB. 047.0 _ 
ADF Sf 

Resolucion optica 600 
Exploracion en color Si 
Correo electronics Sf 
Enviar/Explorar Recibir Sf 



Numero 


Caracteristica de 
pantalla de EWS 


Descripcion 


Mas informacion 


o 


Nombre y direccion IP 
del producto 


Ver el nombre y la direccion IP del producto. 




© 


Fichas 


Ficha Informacion 


Ver informacion sobre el producto. 
No puede configurar el producto 
mediante las pantallas de esta 
ficha. 


Consulte "Visualizacion del estado 
del producto desde las pantallas 
de la ficha Informacion" en la 
pagina 7. 






Ficha 

Configuracion 


Configurar el producto con las 
caracteristicas de esta ficha. 


Consulte "Configuracion del producto 
desde las pantallas de la ficha 
Configuracion" en la pagina 15. 






Ficha Envio 
digital 


Utilice las caracteristicas de esta 
ficha para configurar las 
caracteristicas de envio digital. 
Nota: Si se ha instalado Digital 
Sending Software (HP DSS), las 
opciones de envfo digital se deben 
configurar mediante la utilidad de 
configuracion de MFP DSS de HP. 


Consulte "Configuracion de las 
opciones de envio digital" en la 
pagina 35. 






Ficha Redes 


Ver el estado de la red y configurar 
la tarjeta de red del producto. 


Consulte "Administracion del 
funcionamiento de red desde las 
pantallas de la ficha Redes" en la 
pagina 47. 
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Numero 


Caracteri'stica de 
pantalla de EWS 


Description 


Mas informacion 


© 


Menus 


Diferente en cada 
ficha 


Haga die en una ficha para mostrar 
los menus. 




o 


Otros enlaces 


hp instant 
support 


Conectarse a un conjunto de 
recursos web que sirven de ayuda 
para resolver problemas y describir 
los servicios adicionales 
disponibles para su producto HP. 


• Consulte "Uso de Otros enlaces 
como recurso" en la pagina 49. 

• Consulte "hp instant support" en 
la pagina 50. 

• Consulte "Asistencia del 
producto" en la pagina 50. 

• Consulte "Mi proveedor de 
servicios y Mi contrato de 
servicios" en la pagina 51 . 


Asistencia del 
producto 


Utilizar la ayuda de un producto 
espeeffico disponible en el sitio web 
de HP para resolver un problema. 


o 


Inicio sesion/Fin 
sesion 


Diferente en 
funcion de cada 
usuario 


Iniciar sesion como administrador 
del sistema o proveedor de 
servicios. 


Consulte "Inicio y fin de sesion" en la 
pagina 3. 


o 


Pantalla 


Diferente en cada 
menu 


Haga die en un menu para mostrar 
una pantalla. 


• Consulte "Visualizacion del 
estado del producto desde las 
pantallasde la ficha Informacion" 
en la pagina 7. 

• Consulte "Configuracion del 
producto desde las pantallas de 
la ficha Configuracion" en la 
pagina 15. 

• Consulte "Administracion del 
funcionamiento de red desde las 
pantallas de la ficha Redes" en la 
pagina 47. 
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Visualizacion del estado del 
producto desde las pantallas 
de la ficha Informacion 



Las pantallas de informacion tienen solo caracter informativo, es decir, no puede configurar el 
producto desde estas pantallas. Para configurar el producto a traves del servidor web 
incorporado, consulte "Configuracion del producto desde las pantallas de la ficha Configuracion" 
en la pagina 15. 

Las pantallas de informacion son las siguientes: 
Estado del dispositivo (pagina 8) 

• Pagina de configuracion (pagina 9) 

• Estado de consumibles (pagina 1 1) 

• Pagina de uso (pagina 1 2) 
Informacion de dispositivo (pagina 13) 
Panel de control (pagina 14) 



Algunos productos no son compatibles con todas estas pantallas. 



Estado del dispositivo 



Utilice la pantalla Estado del dispositivo para ver el estado actual del producto. La ilustracion y 
tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 SS.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



InformacUSn \\ Configuracifln || Envio digital ]| Redes | 



Fin; 



Estado de I dis pos itivo 
Pagina de confjguracion 



Estado del dispositivo 



Estado de consumable: 



Pagina de uso 




Informacion de 




dispositivo 




Panel de control 



Otnos enlaces 

hp instant support 
Asistenciadel producto 



s^^ 

-wJPreparado 



O 



O 



1 Pausa/Fleanudar 



Posibilids.de 



Cancelartrabajo actual 



1 Continuar 




Numero de serie del dispositivo: XXXXXXXXXX 
Codigo fecha del firmware: 20040609 OB. 047.0 
ADF Si 

Resolucion optica 600 
Exploracion en color S! 
Correo electronico Si 
Enviar/Explorar Recibir Si 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del 
EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor 
web incorporado HP" en la pagina 5. 


0 


Estado 


Muestra el estado del dispositivo (la misma informacion que aparece 
en la pantalla del panel de control). 


© 


Botones del panel de 
control 


Utilice estos botones del panel de control como utilizaria los del 
producto. Para seleccionar los botones del panel de control que 
quiere que aparezcan en esta pantalla, vaya a la pantalla Seguridad 
de la ficha Configuracion. 


O 


Posibilidades 


Enumera los componentes instalados en el producto. 
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Pagina de configuracion 



Utilice la pantalla Pagina de configuracion para ver la configuracion actual del producto, 
solucionar problemas de la impresora y verificar la instalacion de accesorios opcionales, como 
los DIMM (modulos de memoria con dos filas de chips). La ilustracion y tabla siguientes 
describen como utilizar esta pantalla. 



HP XXXX Digital Send er/1 92.1 6 8.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



* 



InformacIGn | 


Configuracion 


| Envio digital | 


| Redes | 


Fin sesion 













Esta do de I dis pos itivo 



Pagina de configuracion 
Estadode consumibles^ ^ 
Pagina de uso 



Pagina de configuracion 



Informac ion de 
dis pos itivo 



Panel de control 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistencia del producto 



Informac ion de dispositivo 



Nornbre del producto: 

Nombre del dispositive 

Numero de modelo: 

Numero de serie del dispositivo 

Numero del formateador: 

CPB: 

SCB: 

Codigo de fecha del firmware: 
ID de servicio: 

Intervalo para kitalirnentadorde documentors: 
Pags. desde ultimo mantenimiento alim. doc: 



Opciones 



RanuraDIMM 1: 
RanuraDIMMS: 
Ran. 1arj. 1 : 
Ranurade tarjeta2: 
EIO 1 : 
EI02: 

Disco interno: 

Capacidad almac. en DISCO: 
Capacidad almac. en RANURATARJ.: 
Puertade enlace LDAP 
Puertade enlace SMTP 
Servidorde envio digital MFP HP 



oc 

0 



RAM total: 



Nota: Consulte la tabla de 
la pagina siguiente para 
obtener descripciones 
sobre los numeros de esta 
ilustracion. 



Seguridad 



Bloqueo del panel de control: 
Contrasenadel panel de control: 
Tipo de dispositivo: DISCO 
Tipode dispositivo: RANURATARJ, 
Acceso a sistemade archivos: 

PJL: 

PML: 

NFS: 



HPXXXXC Digital Sender 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 

S46XXXXXXXX 

0.1 57 (1.8) 

MT1PSL 19 

20040609 08.047.0 

00000 

90000 

0 



Vacb 

256 MB DDR 

64 MB FM FLASH: 2 MB 

Vac fa 

HP JetDirect J7934A 

HP Scanner Processor Card 

HP J7948A/ 18 GB 

19077 Mbytes 

2 Mbytes 

No esta configurada 
No esta configurada 
No esta configurada 



256 MB 



NINGUNO 
INHABILITADA 

Protection escritura INHABILITADA 
Proteccion escritura INHABILITADA 



HABILIT. 
HABILIT. 
HABILIT. 
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Pagina de configuracion 9 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


A 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el 
Servidor web incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Informacion de dispositivo 


Enumera el numero de serie, los numeros de version y otra 
informacion sobre el dispositivo. 


o 


Opciones 


Enumera las opciones instaladas en cada ranura DIMM y EIO. 




Memoria 


Incluye la informacion sobre la memoria, el espacio de trabajo de 
controlador (DWS) PCL y la informacion de ahorro de recursos. 


0 


Seguridad 


Incluye el estado de las opciones del bloqueo del panel de 
control y proteccion contra escritura de disco. 
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Estado de consumibles 



La pantalla Estado de consumibles muestra informacion mas detallada sobre los consumibles y 
proporciona referencias para los consumibles HP originales (es util disponer de las referencias a 
la hora de pedir consumibles). La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta 
pantalla. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informacion 



Configuraci6n || Envio digital || Redes | 



Fin sesion 



Estado del dispositivo 

Pagina de configuracion 

Estado de consumibles 

Pagina de uso 

Informacion de 
deposition 

Panel de control 



Estado de consumibles 



Inform ac»:«i sobre pedkfos 

Los consumibles de Hewlett-Packard pueden pedirse atravesde Internets llamando a un distribuidcr 
autorizado. Consulte lagufadel usuarb paracbtener instruccbnes. 



Kit de I alirne ntado r de doc u me ntos 
Pedir referen. HP: Q5779A 



Otros enlaces 

hp instant support 



Asistencia dal prcducto 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del 
EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor 
web incorporado HP" en la pagina 5. 


0 


Informacion de los 
consumibles de larga 
duracion 


Si esta disponible, enumera el porcentaje de vida util y el numero 
estimado de paginas restantes del consumible. 
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Pagina de uso 



La pantalla Pagina de uso proporciona un recuento de paginas para cada tamano de soporte de 
impresion que ha pasado por el producto, asi como el numero de paginas impresas a dos caras. 
El total se calcula multiplicando la suma de los valores de Recuento de impresiones por el valor 
de Unidades. 

Tambien se puede utilizar la informacion de esta pantalla para determinar cuanto toner o papel 
es preciso tener en existencias. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta 
pantalla. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informacltfn 



j f Configuraci6n || Envio digital || Redes 



Fin sesion 



Es ta do del dts posit ivo 

Pagina de configuracion 

Estado de consumables 

Pagina de uso 

I nf or mac km de 
dispositwo 

Panel de control 



Pagina de uso 



Num. serie 

Nornbre del producto: 
Nombre del dispositivo 



Total de usos (equivalente) 



xxxxxxxxxx 

HPXXXXDigital Sender 
HPXXXX Digital Sender 



Otme enlaces 

hp instant support 



As istenc b del producto 



EXPLORADO (ENVBS Y FAXES) 
Tamano de pig. 

LETTER 

LEGAL 

A4 

EXECUTIVE 

BS(JIS) 

AS 

Uso total del escaner 



SIMPLEX 
Recuento 

0 
0 



1,0 0 

1,3 0 

1,0 0 

0,8 0 

0,7 0 

0,5 0 



2,0 
2,6 
2,0 
1,6 
1,4 
1,0 



Total 

0,0 



Enviar recuento de exploraciones de trabajos 

Paginasa una cara en ADF: 

Pag i nas a do s caras e n AD F: 

Total paginas en ADF: 

Recuento de exploraciones planas 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el 
Servidor web incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Total de usos (equivalente) 


Indica los tipos de paginas que se han imprimido y el numero de 
paginas que se han imprimido a una cara, a dos caras y en total. 


o 


Unidades 


Una unidad corresponde a una pagina de tamano A4 estandar. 
Todos los demas tamanos de pagina se expresan con respecto a 
este tamano estandar. Una pagina de tamano A4 que se imprime 
por las dos caras cuenta como 2 unidades. 
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Informacion de dispositivo 



La pantalla Informacion de dispositivo muestra el nombre del dispositivo, el numero de activo, el 
nombre de la empresa y la persona de contacto, la ubicacion del dispositivo y la direccion IP, el 
modelo, el nombre y el numero de serie de la impresora. 

El nombre del dispositivo, el numero de activo, el nombre de la empresa, la persona de contacto 
y la ubicacion del dispositivo se pueden configurar en la pantalla Informacion de dispositivo 
situada en la ficha Configuracion. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



J InlormaclCn || Configuracion || Envio digital || Redes ] Fin sesibn 









Estado del dispositivo 


Informacion de dispositivo 


Pagina de configuracicin 


Estadode consumibles 


Nombre del dispositivo HP XXXX Digital Sender 
Ubicacion del dispositivo 
Numero de activo: 
Nombre de la empresa: 
Personade contacto: 


Pagina de uso 


Informacion de 
dispositivo 


Panelde control 


Direccion IP: 192.168.0.10 
Nombre del producto: HPXXXXDigital Sender 
Modelo del dispositivo CXXXXA 
NCimerode serie del dispositivo XXXXXXXXXX 







Otros enlaces 

hp instant support 
Asistencia ctel producto 
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Panel de control 



Nota 



En los productos que tienen un panel de control, este puede visualizarse en la pantalla Panel de 
control tal como si estuviese viendolo delante de dichos productos. Al mostrar tambien el estado 
del producto, puede ayudarle a solucionar problemas del mismo. 

El aspecto de la pantalla puede ser diferente en funcion del producto que utilice. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



J Information [| Configuracitin || Envio digital || Redes 



Fin sesion 



Estado del dis pos itivo 

Pagina de configuracion 

Estadcide consumibles 

Pagina de usm 

Informacion de 
dispos itivo 



I Pa ne I de control 



Imagen del panel de control 



Esta es una pagina no activa del panel de control. Para actualizar la imagen con la informacion actual, haga die en 



Actual iiar irnag. a continuacion. 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistencia dal producto 



( Menu " )(T) Preparado(IP Address: 192.188.0.10) 




Actual izar imag. 
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3Configuraci6n del producto 
desde las pantallas de la ficha 
Configuracion 



Utilice las pantallas de la ficha Configuracion para configurar el producto desde su PC. Las 
pantallas de configuracion son las siguientes: 

Configurar dispositivo (pagina 1 6) 
o Servidor de correo electronico (pagina 17) 
Alertas (pagina 19) 
AutoSend (pagina 26) 

• Seguridad (pagina 28) 

• Editar otros enlaces (pagina 29) 
Informacion de dispositivo (pagina 31) 

• Idioma (pagina 32) 

o Fecha y hora (pagina 33) 

Nota Algunos productos no son compatibles con todas estas pantallas. 
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Configurar dispositivo 



Utilice la pantalla Configurar dispositivo para imprimir las paginas de informacion del dispositivo 
y configurar el dispositivo de forma remota. La ilustracion, tabla y ejemplo siguientes describen 
como utilizar esta pantalla. 

Si su dispositivo cuenta con una pantalla de panel de control, estos menus seran similares a los 
menus del panel de control de su dispositivo. Sin embargo, algunos de los menus del panel de 
control del dispositivo no estan disponibles desde el Servidor web incorporado HP. 

Consulte la documentacion incluida en el dispositivo para obtener mas informacion sobre los 
distintos menus que este incluye. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informacion |J ConflgurackSn j | Envio digital || Redes | 



Fin sesion 



Configurar dispositivo 

Servidor de correo 
electronico 

Alertas 



Configurar dispositivo 



AutoSend 



Seguridad 



Informacion de 
dispositivo 



Idioma 



Fee ha y hora 



Puede configurar el dispositivo seleccionando un menu de configuracion en el siguiente arbol de 
navegacion. Una vez seleccionado un menu, puede configurarlo en la parte inferior de la pagina. 



Seleccbnar un menu 



Ed it a r otros enlaces 



INFORMACION 



f" CONFIGURAR DISPOSITIVO 

E" diagnOstico 



PONER EN PAUSA 



□ 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenca dal producto 



Aplicar "] [ Cancelar 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del 
EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor 
web incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Seleccionar un menu 


Menu INFORMACION 


Imprimir las paginas de informacion del 
dispositivo, que proporcionan detalles 
sobre el dispositivo y su configuracion. 


Menu CONFIGURAR 
DISPOSITIVO 


Configurar el dispositivo para modificar su 
comportamiento. Por ejemplo, puede 
establecer las opciones de lenguaje del 
dispositivo desde este menu, como las 
opciones de calidad de impresion o 
bandejas de destine 


Menu DIAGNOSTICO 


Obtener informacion sobre el dispositivo 
util para solucionar problemas. 


© 


Signo mas 


Haga die en el signo mas ([+]) junto a cada menu, o haga die en el 
mismo menu, para ver los submenus o subentradas. 


o 


PONER EN PAUSA 


Seleccione esta casilla de verificacion para poner el dispositivo en 
pausa. 
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Uso de los menus de la pantalla Configurar dispositivo 

El siguiente procedimiento se indica solo a modo de ejemplo. Se pueden utilizar procedimientos 
similares para establecer otros elementos del menu. 

Siga estos pasos para imprimir una pagina de configuracion (procedimiento de ejemplo). 

1 Haga die en INFORMACION. 

2 Seleccione la casilla de verificacion de la pagina de informacion que desee ver o imprimir y, 
a continuacion, haga die en Aplicar. 

Servidor de correo electronico 



Utilice la pantalla Servidor de correo electronico para configurar los valores de correo 
electronico de los correos entrantes y salientes. Utilice la configuracion de esta pantalla para 
enviar y recibir mensajes de correo electronico, incluidas alertas del producto. La ilustracion, 
tabla y procedimientos siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



HP XXXX Digital Sender /1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informacion | ) Configuracion | | Envio digital || Redes [ 



Fin sesion 



conngu^d^K-o serv^o,- correo electronico 



Servidor de correo 
electronico 

Alertas 

AutoSend 

Seguridad 

Editar otros enlaces 

Informacion de 
dispositivo 



Correo electronic* saliente 



Establezca los valores del servidor de correo electronico saliente si uti I iza alertas de correo electronico o 
AutoSend 



B Activar correo electronico saliente 
Servidor SMTP 



192.68.00.00 



Nombre de dominio 



yo u r.co mpany.co m 



Id io ma 



Fee ha y hora 



Ol 



Direcc. correo electronico Device 1 <Syo ur.cornpany.com 
dispositivo 



Correo electronico entrante (no necesario para alertas de correo electronico) 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistencia ctel producto 



Establ. valores servidor correo elec. entrante paraque se puedan enviar peticionesycomandos remotosal 
dispositivo. 

0 Activar correo electronico entrante 
Seividor POP3 



192.1 68. 0.10 



Nombre de usuario POP3 del 
dispositivo 
Contrasena 



Device 1 



| Aplicar 1 1 Cancelar | 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP" en la pagina 5. 


© 


Correo electronico saliente 


Configure el correo electronico saliente si desea utilizar las caracterfsticas Alertas o 
AutoSend. Para obtener mas informacion, consulte "Uso de la pantalla Alertas con un 
producto" en la pagina 20. 


o 


Direccion de correo 
electronico del dispositivo 


Direccion de correo electronico del dispositivo que aparecera en las alertas del dispositivo. 
No utilice esta direccion de correo electronico para enviar comandos al dispositivo. 
Consulte "Envio de comandos por correo electronico al producto" en la pagina 24. 


o 


Correo electronico entrante 
(no necesario para alertas 
de correo electronico) 


Configure el correo electronico entrante si desea solicitar paginas de informacion del 
dispositivo a traves de mensajes de correo electronico. Para obtener mas informacion, 
consulte "Envfo de comandos por correo electronico al producto" en la pagina 24. 



ESWW 



Servidor de correo electronico 17 



Configuracion del correo electronico saliente 

Debe configurar el correo electronico saliente si desea utilizar las caracteristicas Alertas o 
AutoSend. 

1 Necesitara la siguiente informacion (el administrador de red o de correo electronico de su 
organizacion generalmente proporciona la informacion necesaria para configurar el correo 
saliente): 

• Direccion IP del servidor de protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) de su 
red. EWS utiliza la direccion IP del servidor SMTP para transmitir mensajes de correo 
electronico a otros PC. 

• Sufijo del nombre de dominio de correo electronico utilizado para dirigir mensajes de 
correo electronico dentro de su empresa. 

2 Seleccione la casilla de verificacion Activar correo electronico saliente. 

3 Escriba la direccion IP del servidor SMTP en el cuadro de texto Servidor SMTP. 

4 Escriba el nombre de dominio y haga die en Aplicar para guardar los cambios. 

Configuracion del correo electronico entrante 

Deberfa configurar el correo electronico entrante si desea solicitar paginas de informacion del 
producto a traves de mensajes de correo electronico. Para obtener mas informacion, consulte 

"Envfo de comandos por correo electronico al producto" en la pagina 24. 

1 Establezca una cuenta de correo de POP3 para el producto en un servidor de correo dentro 
de la red de su empresa. 

Cada cuenta POP3 requiere un nombre de usuario y una contrasena. El nombre de usuario 
en combinacion con el nombre de dominio del producto (especificado en la configuracion de 
correo saliente) es la direccion de correo electronico del producto. Por ejemplo, si el nombre 
de usuario de la cuenta de correo POP3 es "producto" y el servidor POP3 es "hp.com", la 
direccion de correo electronico del producto sera "producto@hp.com". 



Cada producto configurado para el correo entrante debe tener su propia cuenta de correo P0P3 
en su servidor de correo electronico de red. 

Generalmente, el administrador de la red o de correo electronico de su organizacion es el que 
configura las cuentas de correo P0P3. 

2 Seleccione la casilla de verificacion Activar correo electronico entrante. 

3 Escriba la direccion IP del servidor de correo P0P3 en el cuadro de texto Servidor P0P3. 

4 Escriba el nombre de usuario y la contrasena para la cuenta de correo del producto y haga 
die en Aplicar para guardar los cambios. 
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Alertas 



Nota 



En la pantalla Alertas los administradores de sistemas podran configurar el producto para enviar 
alertas de problemas y estado a cualquier usuario utilizando mensajes de correo electronico. 
Cuando se configura esta funcion, automaticamente se activan alertas sobre el estado de los 
consumibles y la ruta del papel, asi como sobre informacion de servicio y asesoramiento. Las 
alertas pueden ser enviadas a mas de un usuario y cada usuario puede recibir solo las alertas 
especificadas. Por ejemplo, un asistente administrativo podria ocuparse del pedido del toner o 
de solucionar atascos y recibir advertencias por adelantado cuando el cartucho este casi vacio o 
se produzca un atasco. Del mismo modo, un proveedor de servicio externo podria ocuparse de 
los consumibles de larga duracion y recibir alertas sobre el mantenimiento del producto, la carga 
de la grapadora frontal o posterior, o bien acciones similares. 

Con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, como un disco duro, puede crear 
hasta cuatro listas de destinos distintas, con hasta 20 destinatarios en cada lista (sin un 
dispositivo de almacenamiento permanente, solo puede enviar alertas a cuatro direcciones de 
correo electronico). El siguiente ejemplo corresponde a un producto con un dispositivo de 
almacenamiento permanente instalado. Con un dispositivo de almacenamiento permanente 
instalado, podra editar, probar y eliminar destinos y listas de destinos. 



La ilustracion, tabla y procedimientos siguientes describen como utilizar esta pantalla. Para que 
funcionen las alertas, el correo electronico saliente debe estar activado. Para activar el correo 
saliente, consulte "Configuracion del correo electronico saliente" en la pagina 18. 



i nvEnt 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 6 8.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information 



Conflguraclbn 



Envio digital 



Redes 



Fin sesion 



Configura r dis pos Awo ^ | ^ ^ 



Servidor de correo 
electronico 



Seguridad 



Editar otros enlaces 



Informacion de 
dispositivo 



Id it i ma 



Fee ha y hora 




Las alertas esfcan configuradas para las siguientes listas de destinos. Para realizarcambios, hagaclic en el bo ton 
correspondiente junto a la lista. Mueva el puntero sobre el boton paraobtener mas informacion. 

Nota: para que las alertas funcionen, el correo saliente debe configura rse en la pagina Servidor de correo electronico. 
Nombrep, 



de lista 



'Destinos de alertas 



Alertas seleccionadas 



Datos adjuntos (opcional) 



List 1 



yo u r_name my&u r.co mpany.com 
any* n e @yo u r.company co m 



Atasco de papel en ADF 



Pagina Estado de consumibles 
Paging de use 

Q O 0 

[ Editar ] ^ Prueba ] Eliminar 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistencia del producto 



List2 



your_admin @your.co mpany.com 



Error en el dispositivo 
Error de servidor LDAP de envio digital 
Errorde servidor SMTP de envio digital 
Errorde servidorde envb digital 



Pagina de configuracion 



[ Editar ] Prueba ] Eliminar 



List 3 



service_provider@your.company.com F'ida kit del alimentadorde documentos Pagina de configuracion 

Sustituya el kit del alimentadorde documentos Registro de eventos 
Errorde reloj interno 



Nota: Consulte la tabla de 
la pagina siguiente para 
obtener descripciones 
sobre los numeros de 
esta ilustracion. 



[ Editar ] Prueba ] Eliminar 



Nueva listade destinos 
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Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el 
Servidor web incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Resumen de listas de 
destinos 


Enumera las selecciones actuales de cada destino. 


© 


Editar 


Haga die en este boton para realizar cambios en un destino o 
lista de destinos. 


o 


Prueba 


Haga die en este boton para enviar una alerta de prueba a un 
destino o lista de destinos. 


© 


Eliminar 


Haga die en este boton para eliminar un destino o lista de 
destinos. 


© 


Nueva lista de destinos 


Haga die en este boton para definir la configuracion de una lista 
de destinos nueva para el envfo de alertas. 



Uso de la pantalla Alertas con un producto 



Esta seccion contiene informacion sobre las caractensticas de alerta siguientes: 

• "Para configurar alertas" en la pagina 20 

• "Para probar la configuracion de una lista de destinos" en la pagina 23 

• "Para eliminar destinos y listas de destinos" en la pagina 24 

Para configurar alertas 

Con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, puede configurar hasta cuatro 
listas distintas, con hasta 20 destinatarios en cada lista. Sin un dispositivo de almacenamiento 
permanente, solo tiene espacio para cuatro direcciones de correo electronico. 

1 Siga una de las instrucciones siguientes: 

• Para crear una nueva lista de destinos, haga die en Nueva lista de destinos. 
-O bien- 

• Para modificar una lista de destinos existente, haga die en Editar junto a la lista que 
desea modificar. 
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Si hay un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, la pantalla sera similar a la 
siguiente ilustracion. Para aquellos productos con algun dispositivo de almacenamiento 
permanente instalado, escriba un nombre en el campo Nombre de lista, como Servicio o 
Consumibles (si no bene un dispositivo de almacenamiento permanente, continue con el 
paso 3). 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 S3. 0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



InforrnaclSn 



ConflguraclCn 



Envio digital 



Redes 



Fin; 



Configurer dispositivo 



Servidorde correo 
electronic* 



Alertas 
AutoSend 



Seguridad 



Edrtar otros enlaces 



Informacionde 
dispositivo 



kJioma 



Fecha y hora 



Otros enlaces 

hp instant support 

: . . . ■ 



Alertas: configuracion 



Paso 1 : Escribir el nombre de la lista 



Escriba un nombre para la listade destines; 



Nombrede lista: List 1 



Paso 2: Escribir los destines de alertas 



Escriba un maxirno de£Odestinosde alertas de unade las siguientes forrnas: 
Unadireccion de correo electronic© (p. ej.: su~nombre^su -compariia.com) 
Un dispositivo rnovil (p. ej.: 203-5SS-S55S@cornpanfa_m6vil.net) 
Unadireccion de sitio web (p. ej.: <http://iAfww.su-servidor.com>) 

Separe los destinos de alertas con un punto y coma (;) o una coma (,). 



Destinos de alertas. |your_name @your.company.com; 

anyo n e @yo u r.co mpany .co m; 



Paso 3: Seleccionar las alertas 



Seleccione las: alertas que deseaque reciban bsdestinosde alertas. Las alertas mas habituales 
aparecen aquf. 



Nombre de alert a 

Atasco de papel en ADF 



Seleccionado 



Umbra I 



mi n uto s tran sc u rr ido s 



Los cambios en kis va lores del 
umbra I se a plica n a todos los 
destinos de este dispositivo. 



Alertas adicionales 



Para ver todas lasalertasde este producto, haga die en el boton Mostrar todas las alertas. 

Nota: con este boton se guardan los cambios actuales y se abre la pagina que incluye todas las 
opcinnes de las alertas. 



Mostrar todas las alettes 



Paso 4: 3 eleccionar los dates adjuntosal correo electronico (opcional) 



Seleccione losdatosadjuntosque desea incluir en cada rnensaje de alertade correo electronico de la 
lista de destinos. Vayaa laficha Inforrnacion para ver ejernplosde estias paginas. 

0 Pag ina Estado de consumibles 

0 Pag inade uso 

1 I Paginade configuracion 

I I Paginade registro de eventos 

Seleccione estaopcion si uno de los destinos seleccionados para recibir alertas es un sistema informatico 
automatiiado. 



□ DatosXML 



Aceptar Cancelar 
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3 Escriba las direcciones de correo electronico de los usuarios a los que desea enviar alertas. 
En los entornos grandes, los administradores del sistema pueden enrutar direcciones de 
correo electronico a servidores de lista o URL para alertas ampliadas. Para anadir varios 
destinos, separelos con una coma o un punto y coma. 

4 Seleccione la casilla de verificacion de aquellas alertas que desea enviar a esta lista de 
destinos (para ver todas las alertas disponibles en el producto, haga die en Mostrar todas 
las alertas). 

5 Donde sea necesario, establezca el valor umbral para las alertas individuales. 

El valor umbral para las alertas de servicio y de ruta del papel es un numero de minutos 
especificado por el usuario. Representa la cantidad de tiempo durante el que se ignorara un 
evento antes de que se envie un mensaje de alerta por correo electronico. Por ejemplo, 
puede establecer el valor umbral para la alerta "Bandeja abierta" en 10 minutos para que un 
usuario tenga tiempo de cerrar la bandeja despues de cargar papel o solucionar un atasco. 

6 Seleccione los datos adjuntos que desea incluir en los mensajes de alerta por correo 
electronico. Estos datos adjuntos pueden incluir la pagina Estado de consumibles, la Pagina 
de uso, la Pagina de configuracion, la pagina Registro de eventos y Datos XML. (Abra la 
ficha Informacion para ver ejemplos de estas paginas.) Seleccione la opcion Datos XML si 
uno de los destinos seleccionados para recibir alertas es un sistema informatico 
automatizado. Cada elemento seleccionado se adjuntara al correo electronico. Por ejemplo, 
si selecciona Pagina de uso y Pagina de registro de eventos, recibira un mensaje de 
correo electronico con dos archivos adjuntos, uno por cada elemento seleccionado. Si 
tambien selecciona la opcion Datos XML, recibira un mensaje de correo electronico con 
tres archivos adjuntos: uno para la Pagina de uso en HTML, otro para el Registro de eventos 
en HTML y un tercero que consiste en un archivo de texto que contiene informacion de 
asistencia tecnica instantanea con una extension .XML. 

7 Haga die en Aplicar para guardar la informacion. 

8 Repita los pasos 1 a 7 para cada lista o destino adicional. 



Nota Para probar la configuracion de una lista de destinos, consulte "Para probar la configuracion de 

una lista de destinos" en la pagina 23. 
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Para probar la configuracion de una lista de destinos 

Utilice el siguiente procedimiento para probar la configuracion de las listas de destinos. 

1 Haga die en el boton Prueba junto a la lista de destinos que desea probar. 

Aparecera la siguiente ventana. Esta ilustracion muestra la pantalla de un sistema que 
cuenta con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado. Si no ha instalado un 
dispositivo de almacenamiento permanente, tan solo podra probar un destino desde esta 
ventana. 



| I nf orrnaci6n 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 63.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Configuracion 



Envio digital || Redes j 



Fin sesion 



Conf igura r dis poe itivo 



Se rv idor de correo 
electronic ■:■ 



Alertas 
AutoSend 



Seguridad 



Editor otras enlaces 



Informacion de 
disposition 



Idioma 



Fecha y hora 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenca dal producto 



Alertas: prueba 



Va a enviar una alerta de prueba a Ids destinos de alertas seleccionados. Haga c In: en Aceptar para 
enviar pruebao en Cancelar para volvera la pag. principal de alertas sin enviar prueba. 



Destinos de alertas: 



W\ your_name @yo ur.company.com 
E anyone @yo ur.company.com 



Ladireccion de respuesla predeterminadade laalertade prueba es ladireccion de correo electronico del 
producto. Para recibir respuestas generadas por esta prueba, escriba su direccion de correo electronico 
en el siguiente cuadro. 



Direccion de respuesta: 



Tex tu del mensaje: 



Device 1 @yo ur.company.com 



Esta es unaalerlade prueba. Ha recibido esta alerta porque esta seleccionado para recibir informacion 
acercadel siguiente producto. 

El producto no necesita atencion en este rnomento. 

Producto: 

HPXXXXDigital Sender 

Alertas seleccionadas actualmente: 
Atasco de papel en ADF 

Datosadjuntos seleccionados actualmente: 
Pagina Eslado de consumibles 
Pagina de uso 

Gracias por utiliiar productos de Hewlett- Packard. 



Si deseaque aparezcan nolas ad icionale sal principio de laalertade prueba, escriba la informacion en el 
siguiente cuadro. 



Sus notas 
(opcional): 




[ Acepta7~] [ Cancelar j 

2 Si tiene un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, seleccione los destinos 
que desea probar. 
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3 La direccion de respuesta es la direccion de correo electronico del producto. Escriba su 
direccion de correo electronico en la casilla Direccion de respuesta si desea recibir los 
mensajes de error generados como resultado de la alerta de prueba (por ejemplo, para 
recibir un mensaje si la direccion de algun destino es incorrecta). 

4 Si es necesario, escriba la informacion adicional que desea que aparezca al principio del 
mensaje de alerta por correo electronico en el campo de texto Sus notas (opcional). 

5 Haga die en Aceptar. 

Para eliminar destinos y listas de destinos 

Para eliminar un destino o lista de destinos, haga die en el boton Eliminar junto al destino o lista 
de destinos que desea eliminar. Haga die en Aceptar para confirmar la operacion. 

Envio de comandos por correo electronico al producto 

Tambien puede recibir paginas de informacion solicitandoselas al producto. Si se han 
configurado el correo entrante y saliente, el producto puede adjuntar paginas de informacion, 
como la pagina Estado de consumibles o la Pagina de configuracion, a los mensajes de correo 
electronico. Utilice esta caractenstica para solucionar un problema o comprobar el estado de los 
consumibles. 

Para solicitar paginas de informacion a traves de un mensaje de correo 
electronico 

Al redactar un mensaje para el producto, debe rellenar correctamente los campos Para, De y 
Asunto de su programa de correo electronico. 

1 Active las funciones de correo electronico entrante y saliente siguiendo las instrucciones 
enumeradas en este capitulo. Para obtener mas informacion, consulte "Servidor de correo 
electronico" en la pagina 17. 

2 Desde el programa de correo electronico, redacte un mensaje para el producto siguiendo los 
pasos siguientes: 

a En el campo Para, escriba la direccion de correo electronico del producto. El nombre de 
usuario en combinacion con el nombre de dominio del producto (especificado en la 
configuracion de correo saliente) es la direccion de correo electronico del producto. Por 
ejemplo, si el nombre de usuario de la cuenta de correo POP3 es "producto" y el 
servidor POP3 es "hp.com", la direccion de correo electronico del producto sera 
"producto@hp.com". 

b Su programa de correo electronico deberfa rellenar automaticamente el campo De con 
su direccion de correo electronico de respuesta. 

c En el campo Asunto, escriba el texto apropiado para el formato y la pagina que desea 
adjuntar. Puede solicitar una Pagina de configuracion, una pagina Estado de 
consumibles o una pagina AutoSend. Por ejemplo, si desea adjuntar la Pagina de 
configuracion en formato de archivo .HTML, escriba 
"this.configpage?configpage=email&format=html". 



Pagina 


Formato HTML 


Formato XML 


Pagina de configuracion 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


Pagina Estado de consumibles 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


Pagina AutoSend 


no corresponde 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Haga die en Enviar. 
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El producto comprueba cada 3 minutos si hay nuevos mensajes de correo electronico. Cuando 
el producto recibe el mensaje de correo electronico, genera una respuesta y vuelve a enviar la 
informacion solicitada a la direccion de correo electronico del remitente (segun se especifica en 
el campo De del mensaje de correo electronico original). 



En funcion de los retrasos de la red y del servidor de correo de su organizacion, una respuesta 
puede tardar de 1 minuto a varias horas en regresar a la bandeja de entrada del programa de 
correo electronico. 

Si los campos Para, De y Asunto no se rellenan correctamente en el mensaje de correo 
electronico, el producto no enviara un mensaje de respuesta. 
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AutoSend 



Utilice la pantalla AutoSend para enviar periodicamente informacion de configuracion del 
producto y de uso de consumibles al proveedor de servicios. Esta caracteristica le permite 
mantenerse en contacto con Hewlett-Packard Company u otro proveedor de servicios, que le 
proporcionara servicios entre los que se incluyen, entre otros, la sustitucion de toner, los 
contratos de pago por pagina, los contratos de asistencia y el control del uso. La ilustracion, 
tabla y procedimiento siguientes describen como utilizar esta pantalla. 

Con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, como un disco duro, puede anadir 
hasta 20 direcciones de correo electronico. (Sin un dispositivo de almacenamiento permanente, 
solo puede anadir una direccion de correo electronico.) El siguiente ejemplo corresponde a un 
producto que cuenta con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



ta 

invsnt 

Inforrnaoiin ] ) Conflguracldn | | Envio digital || Redes 



Fin sesiun 



Conf jgura r dis pes itivo AUtOSStld 
Servidorde correo 



electronico 



Alertas 



AutoSend 
Seguridad 



Edits r otros enlaces 



Activar Auto S e nd 



AutoSend es una caracteristica que permite que de forma periodica su producto envie informacion sobre la 
configuracion y el uso de consumibles a una lislade destinos. Active la caracteristica 'Enviar a HP' si mantiene 
una relacion profesional con Hewlett-Packard, mediante lacual usted recibe servicios como sustitucion proactiva 
de cartuchos, contratosde pago por pagina, acuerdosde asistenciao seguimiento de uso. 



Informacion de 

dispositivo Note: para utilizar AutoSend, debe configurar el setvidor de correo electronico en primer lugar. 



Idmmo 



Fee ha y bora 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenciacfel producto 



□ Activar AutoSend 

o 



Enviar cada |S00 | O dias(1-28) 

o semanas (1-4) 
o meses (1-6) 

paginas exploradas (5 0-30000) 



Escribadebajo un maximo de 20 correo s electronicos de destino (p. ej.: su~nombre@su---companfa.com) 
Separe los destnos de correo electronico con un pun to y coma(;) ouna comaO- 

Destinosde 



correo 
electronico 



Prueba 



E Enviar a HP (Declaracion de privacidad en Imeade Hewlett-Packard) 



[ Aplicar~] [ Cancelar 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el 
Servidor web incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Activar AutoSend 


Seleccione esta casilla de verificacion para activar la 
caracteristica AutoSend. 


o 


Enviar cada [intervalo] 


Seleccione el intervalo con el que desea que el producto envie la 
informacion de configuracion del producto y de uso de 
consumibles a los destinos configurados en el campo Destinos 
de correo electronico. 


o 


Destinos de correo 
electronico 


Guarde una lista con un maximo de 20 direcciones de correo 
electronico que recibiran la informacion de configuracion del 
producto. Cada direccion de correo electronico puede tener una 
longitud maxima de 50 caracteres. 
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Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


0 


Enviar a HP 


Seleccione esta casilla de verificacion para enviar la informacion 
de configuracion del dispositivo y estado de los consumibles 
a HP frecuentemente. La informacion se enviara a la direccion 
de correo electronico de HP (por ejemplo, miproducto@hp.com) 
en un archivo de texto con una extension de archivo .XML. Este 
archivo se creara en ingles. 

Para obtener mas informacion sobre como HP trata la 
informacion enviada por AutoSend, haga die en Declaracion de 
privacidad en h'nea de Hewlett-Packard. 


0 


Prueba 


Haga die en este boton para guardar la configuracion y enviar la 
informacion inmediatamente. De esta manera se asegurara de 
que el destinatario recibe los mensajes. 



Para activar la caracteristica AutoSend 

Utilice el siguiente procedimiento para activar la caracteristica AutoSend. 

1 Active las funciones de correo electronico entrante y saliente siguiendo las instrucciones 
enumeradas en este capitulo. Para obtener mas informacion, consulte "Servidor de correo 
electronico" en la pagina 17. 

2 Seleccione la casilla de verificacion Activar AutoSend. 

3 Haga die en una opcion para especificar el intervalo con el que desea que el producto envie 
la informacion de configuracion y de uso de consumibles a los destinatarios de correo 
electronico determinados en el siguiente paso y despues escriba el numero de dias, 
semanas, meses o paginas impresas. 

4 Para aquellos productos con algun dispositivo de almacenamiento permanente instalado, 
configure hasta 20 direcciones de correo electronico de destino, con el formato mostrado en 
la pantalla. (Si no tiene un dispositivo de almacenamiento permanente, solo puede 
configurar una direccion de correo electronico.) 

5 Para enviar la informacion de configuracion del dispositivo y estado de los consumibles 
a HP, seleccione la casilla de verificacion Enviar a HP. 

6 Haga die en Aplicar. 
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Seguridad 



La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 
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HP XXXX Digital Sender 



InformaciCn | j Con1lguracl6n | | Envio digital || Redes | 



Fin sesion 



Configurer dispositivo 

Servidorde correo 
electronicci 



Alertas 



AutnSend 



kJioma 



Fecha y hora 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenciadal producto 



Seguridad 



E stab I ec e r co ntrase fia 



Seguridad 

Ed [tar citrus enlaces 

Informacion de 
dispositivo 



Se puede configurar una contrasena de seguridad para evitarque los usuarios no autoriiados configure n 
rernotarnente la impresora u obtengan acceso a las funciones reservadas para el administrador de red. 

Nombre usuario admin 
Nuevacontraseria 

Verifique lacontrasena 



Establecer opciones 



Uostra r en pagina Estado del dis pus ithro 

W\ Cancelar trabajo 
0 Pausa/Reanudar 
B Boton Continuar 



Aplicar "] [ Canceiar" 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el 
Servidor web incorporado HP en la pagina 5. 


o 


Establecer contrasena 


Establezca una contrasena de administrador para controlar que 
usuarios pueden tener acceso a las fichas Configuration, 
Envi'o digital y Redes de EWS. Despues de establecer la 
contrasena, cuando los usuarios hagan die en el enlace Inicio 
sesion, se les pedira que introduzcan una contrasena. Para 
obtener mas informacion, consulte "Inicio y fin de sesion" en la 
pagina 3. 


© 


Mostrar en pagina Estado 
del dispositivo 


Seleccione los botones del panel de control que desea que 
aparezcan en la pantalla Estado del dispositivo (de la ficha 
Informacion). 
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Nota 



Utilice la pantalla Editar otros enlaces para anadir o personalizar hasta cinco enlaces a sitios 
web de su eleccion (vea la nota siguiente). Estos enlaces estan visibles en las paginas del 
Servidor web incorporado HP en el cuadro Otros enlaces, situado debajo de la barra de 
navegacion izquierda. Tres enlaces permanentes (hp instant support, Pedir consumibles y 
Asistencia del producto) se encuentran ya establecidos. La ilustracion, tabla y procedimientos 
siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



Con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, puede anadir hasta cinco enlaces 
adicionales; sin el almacenamiento extra, puede anadir un enlace adicional. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



InforrnaciCn | j ConflguraclCn ) | Envio digital || Redes | 



Fin sesion 



Conf igura r dis pos itivo 

Servidor de correo 
electronic ■:■ 

Ale rtas 

A utoSe nd 



Seguridad 



| Editar otros enlaces 

Informacion de 
dispositivo 



Idioma 



Fecha y hora 



o 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistencia del producto 



Editar otros enlaces 



Anadir enlace 



URL 
Nombre 



4>l 



Anadir enlace 



Enlacesdefinidos por el usuario 



Eliminar enlace seleccionado 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del 
EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor 
web incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Anadir enlace 


Anadir un enlace definido por el usuario. 


o 


Enlaces definidos por 
el usuario 


Enumera los enlaces definidos por el usuario que se han anadido. 
Utilice esta area para eliminar enlaces. 



ESWW 



Editar otros enlaces 29 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Otros enlaces 


hp instant support 


Conectese a los recursos web que le 
ayudaran a solucionar problemas 
especfficos y determinar los servicios 
adicionales disponibles para su producto. 
(La informacion detallada, incluido el 
numero de serie, las condiciones de error y 
el estado, se envfa a Atencion al cliente 
de HP. Hewlett-Packard Company la trata 
como informacion confidencial.) 






Asistencia del producto 


Obtenga acceso a la ayuda de un producto 
especffico del sitio web de HP. 






Mi proveedor de 
servicios 


Conectese a la pagina principal del 
proveedor de servicios. Este enlace solo se 
puede ver si lo ha configurado el proveedor 
de servicios. 






Mi contrato de servicios 


Conectese a una pagina que contiene los 
terminos y condiciones del contrato de 
servicios. Este enlace solo se puede ver si 
lo ha configurado el proveedor de servicios. 



Como ahadir un enlace 

Utilice este procedimiento para anadir un enlace. 

1 En Anadir enlace, escriba la URL y el nombre como desea que aparezca en el Servidor 
web incorporado HP. 

2 Haga die en Anadir enlace. 



Como eliminar un enlace 

Utilice este procedimiento para eliminar un enlace. 

1 En Enlaces definidos por el usuario, seleccione el enlace o enlaces que desea eliminar. 

2 Haga die en Eliminar enlace seleccionado. 
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Informacion de dispositivo 



Utilice la pantalla Informacion de dispositivo para asignarle un nombre al dispositivo, asignarle 
un numero de activo y configurar el nombre de la empresa, persona de contacto y ubicacion 
fisica del dispositivo. En esta pantalla tambien encontrara la direccion IP, el nombre, el modelo y 
el numero de serie del dispositivo. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 38. 0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Inforrnacian |J Con1lguracl6n \\ Envio digital || Redes | 



Fin sesion 



Configurar dispositivo 



Servidor de cor re u 
electronico 



Alertas 



AutoSend 



Seguridad 



Editar otros enlaces 



Informac ion de 
dispositivo 

Id ion h 



Fecha y hora 



HP XXXX Digital Sender 



Informacion de dispositivo 

Nombre del dispositivo 
Ubicacion del dispositivo 
Numero de activo: 
Nombre de la empresa: 
Persona de contacto: 



Direccion IP: 
Nombre del producto: 
Modelo del dispositivo 
Numero de serie del dispositivo 



13E.1fi8.ft.lO 

HPXXXXDigital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenca dal producto 



Aplicar ] [ Cancela7 



Si realiza algun cambio en la pantalla Informacion de dispositivo, haga die en Aplicar para 
guardar los cambios. 

La informacion que escriba aqui aparecera en la pantalla Informacion de dispositivo accesible 
desde la ficha Informacion. Tambien aparecera en los mensajes de correo electronico enviados 
desde el producto. Esto puede resultar util cuando necesite buscar el producto para sustituir 
consumibles o solucionar un problema. 
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Idioma 



Utilice la pantalla Idioma para seleccionar el idioma en el que se muestran las pantallas del 
Servidor web incorporado HP. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta 
pantalla. 
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HP XXXX Digital Sender 



lnforrnaoi6n | j Conflguracl<5n j | Envio digital || Redes 



Fin sesitm 



Configurar dispositivo IjJIaua 

— - — — idioma 



Servidorde correo 
electronico 

Alertas 



Ver paginas en idioma Navegador 



A utmSe nd 



Seguridad 



Ver paginas en idioma Dispositivo 
^ — © Seleccionar un idioma 



ESPANOL 



Editar otros enlaces 



Informacionde 
dispositivo 



Aplicar "| | Cancelar 



| Idioma 
Fee ha y bora 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenciadal producto 



PRECAUCION Al seleccionar Ver paginas en idioma Dispositivo o Seleccionar un idioma, cambiara el idioma 
para todos los usuarios del Servidor web incorporado HP. 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP" en la pagina 5. 


© 


Ver paginas en idioma Navegador 
(este es el valor predeterminado) 


Utilice esta caractenstica para detectar el idioma del navegador. Las 
pantallas del Servidor web incorporado HP aparecen en el mismo idioma. 


0 


Ver paginas en idioma Dispositivo 


Utilice esta caractenstica para detectar el idioma del panel de control del 
dispositivo. La pantalla del Servidor web incorporado HP aparece en el 
mismo idioma. 


O 


Seleccionar un idioma 


Seleccione uno de los siguientes idiomas para las pantallas del Servidor web 

incorporado HP: 

English (Ingles) • Dansk (Danes) 
Frangais (Frances) • Norsk (Noruego) 

• Deutsch (Aleman) • Nederlands (Neerlandes) 
Italiano (Italiano) • Suomi (Fines) 
Espanol • Portugues (Portugues) 
Svenska (Sueco) 



El idioma predeterminado es el utilizado por el navegador web. Si el navegador y el panel de 
control utilizan un idioma que no esta disponible para el Servidor web incorporado HP, se 
selecciona el ingles como el idioma predeterminado. 

Si realiza algun cambio en la pantalla Idioma, haga die en Aplicar para guardar los cambios. 
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Fecha y hora 



Utilice la pantalla Fecha y hora para actualizar la hora del producto. La ilustracion y tabla 
siguientes describen como utilizar esta pantalla. 
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HP XXXX Digital Sender 



lnforrnaoi6n |J Con1lguracl6n \\ Envio digital || Redes | 

Configurar dfeposiuVo _ f Qc ^ a y 



Fin sesitm 



Servidorde correo 
electronico 



Alertas 



Fecha actual 



Hora actual 



AutoSend 



2004 / JUN 



28 



1 0 



S3 



Or 



Obtener hora 



Seguridad 



Ed it a r otros enlaces 



Formato de fecha/hora 



Informacion de 
disposinvo 



Idioma 



Aplicar | [ CancelaT 




Otros enlaces 

hp instant support 
Asistencadal producto 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el 
Servidor web incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Fecha actual y Hora actual 


Muestra la fecha del producto y la hora a la que se abrio el 
servidor EWS. Si la fecha o la hora son incorrectas, el 
administrador del sistema puede cambiar la informacion en el 
panel de control del producto. 


© 


Formato de fecha/hora 


Haga die en este boton para abrir una pantalla en la que puede 
seleccionar el formato de fecha y hora. 


o 


Obtener hora 


Haga die en este boton para actualizar la fecha y hora del 
producto en la pantalla. 
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Configuracion de las opciones 
de envio digital 



Los administradores pueden utilizar las pantallas de Envio digital para controlar las 
caractensticas de envio digital que ofrecen algunos productos. Las pantallas de Envio digital 
son las siguientes: 

General (pagina 36) 
Enviar a correo electronico (pagina 37) 
Direcciones (pagina 40) 
Libreta de direcciones (pagina 44) 
Registro (pagina 45) 
• Preferencias (pagina 46) 

Algunos productos no son compatibles con todas estas pantallas. 



Uso del software DSS 

El producto incluye Digital Sending Software (HP DSS), que se puede utilizar para realizar las 
tareas de envio digital. Si se ha instalado HP DSS, el siguiente mensaje se muestra al hacer die 
en la ficha Envio digital: 

El dispositivo esta siendo atendido por Digital Sending Software en <direccion IP>. 
Configure el dispositivo con la Utilidad de configuracion de Windows. 

En este caso, las opciones de envio digital se deben configurar mediante la utilidad de 
configuracion MFP DSS de HP. De este modo se centralizan las tareas de configuracion y ayuda 
a controlar la seguridad. 
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General 



Utilice la pantalla General para establecer la informacion relacionada con el administrador de 
envio digital. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



General 



Enviara correo 
e lectronico 



Direcciones 
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HP XXXX Digital Sender 



Informacion || Configuracion |J Envto digital [| Redes [ 

Configuracion general 



Fin sesion 



Libre la de direcciones 



Registro 



lnforrnaci6n del administrador 



Nombre: 



Preferencias 



Direccion de correo electronico: 



Numero de telefono (opcional): 



Ubicacion (opcional): 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenca dal producto 



Aplicar "] [ Cancelar 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del 
EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las pantallas 
de la ficha Envi'o digital. 


0 


Nombre 


Escriba el nombre del administrador. 


O 


Direccion de correo 
electronico 


Escriba la direccion de correo electronico del administrador. 


0 


Numero de telefono 
(opcional) 


Escriba el numero de telefono del administrador (opcional). 


0 


Ubicacion (opcional) 


Escriba la ubicacion del administrador (opcional). 
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Enviar a correo electronico 



El producto requiere un servidor de puerta de enlace SMTP (Protocolo simple de transferencia 
de correo) para poder reenviar mensajes de correo electronico a las direcciones de correo 
electronico de destino. Utilice la pantalla Enviar a correo electronico para configurar los valores 
SMTP, establecer el tamano maximo para los archivos adjuntos de correo electronico y 
establecer la direccion de correo electronico predeterminada del producto. Tambien puede 
establecer un asunto predeterminado para todos los mensajes de correo electronico que envie 
el producto. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 
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HP XXXX Digital Sender 



InformaciCn || ConfiguraciCn | ) Envfo digital \ \ Redes [ 



Fin sesion 



General 



Enviar a correo 
electronico 

Direcciones 



Libre ta de direcciones 



Configuracion de correo electronico 



Configuration depuertadeenlace SMTP 



Registro 



E n viar co rreo s e I ectro n ico s. . 



Preferences 



d i rectarne nte d e sd e e I d i spo siti vo v 
Puerlade enlace SMTP del dispositivo: 



192.68.0.00 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenciadal producto 



Tamano maxirno de anchivo adjunto: 



Sin I finite 



\_ Buscar puer la sde enlace ] [ Pr ueba 

is 



Direccion 'De:' predeterminada 



Direccion de correo electronico: 
Nombre: 



^J) H Impedirque el usuario del dispositivo cambie ladireccion 'De:' predeterminada 
Asunto predeterminado: 



Avaniada.. 



IB 



Aplicar "I | Cancelar 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del 
EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital. 


© 


Enviar correos 
electronicos 


Envie mensajes de correo electronico al servidor de puerta de enlace SMTP 
directamente desde el producto. 
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Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Puerta de enlace SMTP 
del dispositivo 


Escriba la direccion IP o el nombre de host del servidor de puerta de enlace SMTP 
que administrara las solicitudes de correo electronico desde el dispositivo. Si no 
conoce la direccion IP o el nombre de host de la puerta de enlace SMTP, haga die en 
el boton Buscar puertas de enlace para buscar un servidor de puerta de enlace 
SMTP apropiado en la red. 

Algunos dispositivos solo reconocen las direcciones IP. En ese 
caso, los nombres de host se convertiran a las direcciones IP 
equivalentes. 


0 


Tamano maximo de 
archivo adjunto 


Seleccione el tamano maximo de los archivos adjuntos de correo electronico que 
puede transmitir el servidor de puerta de enlace SMTP. Si el producto necesita enviar 
un archivo adjunto de correo electronico de un tamano superior al maximo 
especificado, el archivo se dividira en varios archivos mas pequehos que, a 
continuacion, se enviaran adjuntos a varios mensajes de correo electronico. 


O 


Buscar puertas de 
enlace 


Si no conoce la direccion IP o el nombre de host de la puerta de enlace SMTP, haga 
die en este boton para buscar un servidor de puerta de enlace SMTP apropiado en la 
red. 




Prueba 


Haga die en este boton para verificar que el servidor de puerta de enlace SMTP 
especificado es valido y esta en funcionamiento. 


o 


Direccion de correo 
electronico 


Escriba la direccion de correo electronico de la persona que actuara como remitente 
predeterminado. 


o 


Nombre 


Escriba el nombre que desea que aparezca en el campo "De" para los mensajes de 
correo electronico que se envfen desde el producto. Tambien puede utilizar este 
campo para incluir instrucciones, como "Introduzca aquf su direccion de correo 
electronico". 

Si no proporciona ningun nombre, se utilizara la direccion de 
correo electronico introducida en el campo Direccion de 
correo electronico para el campo "De" de los mensajes de 
correo electronico salientes. 




Impedir que el usuario 
del dispositivo cambie 
la direccion 'De:' 
predeterminada 


Seleccione esta casilla de verificacion para asegurarse de que los usuarios 
generales no puedan cambiar la direccion de correo electronico establecida por el 
administrador. 




Asunto predeterminado 


Si lo desea, puede establecer el texto para el asunto que aparecera en todos los 
mensajes de correo electronico que envfe el producto. Tambien puede utilizar este 
campo para incluir instrucciones, como "Introduzca aquf el asunto del mensaje". 


\b7 


Avanzada 


Haga die en este boton para abrir una nueva pantalla que podra utilizar para 
establecer el texto del mensaje y la configuracion de archivo adjunto para los correos 
electronicos que se envfen desde el producto. Para obtener mas informacion, 
consulte "Configuracion avanzada de correo electronico" en la pagina 39. 
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Configuracion avanzada de correo electronico 

La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 




Configuracion |J Envfo digital \\ Redes 



Fin sesion 



Configuracion avanzada de correo electronico 



Libre lo de direcc tones 



Preferenctas 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenciadal producto 



Tex to del mensaje 

Mensaje predeterminado 
0 Idiomadel mensaje: 



Ingles 



0 Uti I izar mensaje personalizado: 
Mensaje: 



Este documento se le ha enviado 
de forma digital a traves de un 
dispositivo de HP Digital Sending. 



LZI Editable por el usuario 



Configuracion de archivo adjunto 

Formato de archivo: 



PDF 



P ret e re nc ia d e co lo r p red ete rrni nada: 



Blanco y negro 



v 



Flesolucion: 



1 SO ppp 



Tamario de archivo predeterminado: 



Estandar 



[ Aceptar~j | Cancelar 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del 
EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las pantallas 
de la ficha Envi'o digital. 


o 


Texto del mensaje 


Modifique la apariencia que tendra el texto del mensaje en el cuerpo de todos los 
mensajes de correo electronico que se envien desde el producto. Seleccione el idioma 
para el texto del mensaje. Los idiomas disponibles son los mismos que estan 
disponibles en la pantalla Idioma de la ficha Configuracion. 


o 


Editable por el usuario 


Seleccione esta casilla de verificacion para que el usuario pueda ahadir texto al texto 
del mensaje de correo electronico. 


0 


Configuracion de 
archivo adjunto 


Seleccione la configuracion predeterminada para los archivos adjuntos a los mensajes 
de correo electronico que se envien desde el producto. 
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Direcciones 



Para que el producto pueda enviar documentos escaneados, debe proporcionar las direcciones 
de correo electronico. La caracterfstica de direcciones del producto simplifica este proceso 
mediante la busqueda de direcciones de correo electronico de destino. 

Utilice la pantalla Direcciones para establecer las caracterfsticas que permitiran que el producto 
obtenga las direcciones de correo electronico directamente desde la base de datos de un 
servidor LDAP (del ingles, Lightweight Directory Access Protocol [Protocolo ligero de acceso a 
directorios]) en vez de una libreta de direcciones de LDAP replicada. El hecho de utilizar la 
libreta de direcciones de LDAP directamente garantiza el uso de las direcciones mas recientes. 
La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



HP XXXX Digital Sender /1 92.1 68. 0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



6 



m 

i ri v e ri T 

Informacion || Configuracion | j Envfo digital j | Redes | 



Fin sesion 



General 



Enviara correo 
electronico 



Configuracion de direcciones 



| Direcciones 
Libreta de direcciones 
Registro 
Preferencias 



©0 



Perrnitiral dispositivo el acceso directs a la libretade direcciones de LDAP 



Otros enlaces 

hp instant support 



Asistenciadel producto 



Acceso al servidor LDAP 



Metodo de enlace del servidor 



W LDAP: 

fj^ Credenciales 



Anonimo 



Nombre de usuario: 
Contraseria: 



@ Servidor LDAP: 
0fr Puerto: 



192.68.0.10 



■389 



Buscar servidor 
d 



Busqueda en la base de datos 



[ Buscar configuracion j 



•I Rafz de busqueda: 



Metodo de recuperacion de 
informacion del usuario de 
dispositivo: 

Hacer coincidir el nombre 
introducido... 

con el atributo LDAP de 

Recuperar 

la direccion de correo electronico del 
usuario del dispositivo que utiliza el 
atributo de... 



Predeterminado de Exchange S.S 



v 



rfc 822 Mai I box 



Avaniada... Prueba 
£ 



| Aplicar~| | Cancelar 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP" en la pagina 5. 
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Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


0 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital. 


o 


Permitir al dispositivo el acceso 
directo a la libreta de direcciones 
de LDAP 


Seleccione esta casilla de verificacion para proporcionarle al dispositivo acceso 
directo a una libreta de direcciones de LDAP. 




Metodo de enlace del servidor 
LDAP 


Anonimo 


Seleccione esta opcion para conectarse al 

bcrvluUI LUnr bl cole MU loqUlcTo UlcUcllOldlcb 

de usuario para acceder a la base de datos 
LDAP. 






Sencillo 


Seleccione esta opcion para conectarse al 
servidor LDAP si este requiere credenciales de 
usuario para utilizar la base de datos LDAP. 
Si selecciona esta opcion, debera introducir el 
usuario, la contraseha y el dominio. Tenga en 
cuenta que la contraseha se enviara por la red 
sin cifrar. 






NTLM 


Seleccione esta opcion para conectarse al 
servidor LDAP si este requiere credenciales de 
usuario para utilizar la base de datos LDAP. Esta 
opcion es compatible con NT Challenge 
Response. 

Si selecciona esta opcion, debera introducir el 
usuario, la contraseha y el dominio. 

Esta opcion no esta 
disponible en todos los 
productos. 


0 


Credenciales 


Especifique esta configuracion si selecciona la opcion Sencillo o NTLM de la 
lista Metodo de enlace del servidor LDAP. 


0 


Servidor LDAP 


Escriba el nombre de host o la direccion IP del servidor LDAP cuya base de 
datos contiene la libreta de direcciones centralizada. 






Algunos productos solo reconocen las direcciones IP. En 
ese caso, los nombres de host se convertiran a las 
direcciones IP equivalentes. 


O 


Puerto 


Escriba el numero de puerto TCP/IP en el que el servidor procesa las solicitudes 
LDAP. Normalmente, es el puerto 389. 


0 


Buscar servidor 


Haga die en este boton para buscar los servidores LDAP que hay disponibles. 


0 


Buscar configuracion 


Haga clic en este boton si desea que el producto intente determinar la mejor 
configuracion para el servidor especificado al realizar busquedas en la base de 
datos LDAP. 


<B 


Rafz de busqueda 


Escriba el nombre distintivo (DN) de la entrada de la estructura de directorios 
LDAP por la que desea que comience la busqueda de direcciones. Un DN esta 
formado por pares "atributo=valor", separados por comas. Por ejemplo: 

ou=nombredepartamento, o=nombreempresa, c=pais 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 






En algunos servidores LDAP, la raiz de busqueda se 
puede dejar en bianco (en este caso, se tomara el nodo 
raiz como nodo de busqueda). 
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Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


W 


Metodo de recuperacion de 


Predeterminado de 


Splprrionp pc+q ondon 9i conpeta a tin 


informacion del usuario de 
dispositivo 


Exchange 5.5 


servidor Microsoft Exchange 5.5 que ejecuta 
LDAP. Los valores de los atributos LDAP se 
establecen automaticamente. 






Predeterminado de Active 


Seleccione esta opcion si se conecta a un 






Directory 


servidor Microsoft Exchange Server 2000 que 
ejecuta LDAP. Los valores de los atributos LDAP 
se establecen automaticamente. 






Personalizado 


Seleccione esta opcion si necesita configurar 
manualmente los valores de los atributos LDAP. 




Hacer coincidir el nombre 


Escriba el atributo de la base de datos LDAP que identifica al individuo en la 


introducido con el atributo 


libreta de direcciones. El valor de este atributo se comparara al nombre que 




LDAP de 


introduce el usuario para recuperar la direccion de correo electronico del 
individuo. A continuacion se enumeran algunos atributos LDAP posibles: 
• uid: Identificador de usuario 






cn: Nombre comun 








• sn: Apellidos 








• givenName: Nombre 






Recuperar la direccion de correo 


Escriba el atributo LDAP que contiene la direccion de correo electronico del 


electronico del usuario del 


individuo. A continuacion se enumeran dos de los atributos LDAP posibles: 




dispositivo que utiliza el 


rfc822Mailbox 






atributo de 


mail 






Avanzada 


Haga die en este boton para abrir una nueva pantalla en la que podra establecer 
las caracterfsticas avanzadas del servidor LDAP. Para obtener mas informacion, 
consulte "Configuracion avanzada de direcciones" en la pagina 43. 




Prueba 


Haga die en este boton para probar la configuracion que ha especificado. 
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Configuracion avanzada de direcciones 

La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informacion || Configuracion |J Envfo digital \\ Redes [ 



Fin sesion 



General 



Enviara correo 
electronico 



Configuracion avanzada de direcciones 



Q Ayuda 



Direcciones 

Libre ta de direcciones 



ei 



Opcbnesde busqueda avanzadas 



Registro 



Preferencias 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistencadal prcducto 



Numero maxims de direcciones LDAP: 



20 direcciones 



Tiempo maxirno de busqueda: 



1 0 segundos 



Condicion de filtro de LDAP: 



0 Las entradas de la base de dates estan en onden alfabetico 



3 u scar entradas en la base de dates.. 



© que ernpiecen por lacadenade busqueda (rnodo rapido). 
O que contengan lacadenade busqueda (rnodo detallado). 



[ Aceptar~] [ CancelaT 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del 
EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las pantallas 
de la ficha Envi'o digital. 


o 


Opciones de busqueda 
avanzadas 


Seleccione los valores de configuracion de busqueda avanzada del servidor LDAP. 


o 


Buscar entradas en la 
base de datos 


Seleccione si las consultas de busqueda LDAP solo incluyen las entradas que 
comienzan por el nombre parcial o si incluyen todas las entradas que contengan el 
nombre parcial indistintamente de donde aparezca en el nombre de la entrada. 
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Direcciones 43 



Libreta de direcciones 



Utilice la pantalla Libreta de direcciones para anadir una lista predefinida de direcciones de 
correo electronico, en formato de archivo de valores separados por comas (.CSV), que se 
importara en la libreta de direcciones interna del producto. El archivo .CSV es un archivo de solo 
texto (con codificacion UTF-8) que contiene una entrada de direccion de correo electronico por 
linea. Una entrada esta compuesta de un alias, que sera el nombre que se muestre, seguido de 
una coma y de una direccion de correo electronico. Los alias y las direcciones de correo 
electronico no pueden contener comas. A continuacion se muestran algunos ejemplos. 

nombrel, nombre1@su.compahia.com 

nombre2, nombre2@su.compahia.com 

En el producto, utilice el nombre de alias cuando desee buscar direcciones de correo 
electronico. 

La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



HP XXXX Digital Sender /1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information || Configuration |j Envfo digital \\ Redes | 



Fin sesion 



General 



Ei iv tar a correo 
electronico 



Direcciones 



Regis tro 



Preferencias 



Libreta de direcciones 



Ayuda 



Libreta de direcciones 



Gestion de la libreta de direcciones 



Nota: la libreta de direcciones puede contener un maximo de 2000 entradas. Solo se pueden cargar S00 
entradasa la vez. 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenciadal producto 



Importar libreta de direcciones 

Nombre del archivo de la libretade direcciones 

[ Exa roi nar... | [ Im portar 



L 



Borrar libretade direcciones del dispositivo 



0 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el 
Servidor web incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Nombre del archivo de la 
libreta de direcciones 


Utilice este campo para la ruta del archivo .CSV de libreta de 
direcciones. 


o 


Boton para buscar un 
archivo 


Haga die en este boton para buscar el archivo .CSV de libreta de 
direcciones. 


o 


Importar 


Cuando aparezca la ruta del archivo .CSV en el campo Nombre 
del archivo de la libreta de direcciones, haga die en este 
boton para importar la libreta de direcciones en la libreta de 
direcciones interna del producto. 


0 


Borrar libreta de direcciones 
del dispositivo 


Haga die en este boton para borrar el contenido de la libreta de 
direcciones interna del dispositivo. 
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Registro 



Nota 



Utilice la pantalla Registro para visualizar la informacion relacionada con los trabajos de envio 
digital, incluyendo posibles errores que se produzcan. La ilustracion y tabla siguientes describen 
como utilizar esta pantalla. 



Si se ha instalado Digital Sending Software (HP DSS), las actividades de envio se registran en 
HP DSS en lugar de en el Servidor web incorporado HP. Para ver el registro de actividades, abra 
la utilidad de configuracion MFP DSS de HP y, a continuacion, haga die en la ficha Registro. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informacion || Configuracion |J Envio digital j | Redes 

Registro 



Fin sesitm 



General 

Emriar a correo 
electronico 



Direcciones 



0 O 0 

1 Dispositivo Usuario 



O 

Evento 



Ayuda 



Hora 



Libreta de direcciones 192.168.0.10 you r_name@your.com pany.com 1 destino correcto. 2004-05-29 12:12:01 
Registro 

Preferencias Guardar Detalles Actualizar Borrar 

O O © 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistencia del producto 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del 
EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP" en la pagina 5. 


0 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las pantallas 
de la ficha Envio digital. 


o 


Gravedad 


Indica la gravedad del error, si cabe, de cada entrada del registro. 


o 


Dispositivo 


Indica la direccion IP del dispositivo. 


0 


Usuario 


Indica el usuario que inicio el evento. 


0 


Evento 


Indica si el evento finalizo con exito o si se ha producido un error. 


o 


Hora 


Muestra la hora de cada entrada del registro. 


0 


Guardar 


Haga die en este boton para guardar la informacion del registro en un archivo. 


0 


Detalles 


Seleccione una entrada del registro y, a continuacion, haga die en el boton Detalles 
para visualizar los detalles de la entrada del registro. 




Actualizar 


Haga die en este boton para actualizar la lista para que incluya la informacion mas 
reciente del registro. 




Borrar 


Haga die en este boton para borrar la informacion del registro. 

Esta accion tan solo borra el registro que aparece en la pantalla. 
Las entradas del registro se mantienen en el producto con fines 
de contabilidad. 
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Preferencias 



Utilice la pantalla Preferencias para establecer los valores de configuracion general de las 
caracteristicas de envio digital. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta 
pantalla. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informacion || Configuracion |J Envfo digital j | Redes 



Fin sesion 



General 



Enviara correo 
electronicu 



Direcciones 



Regis tro 



Otras enlaces 

hp instant support 
Asistenciadal producto 



Configuracion de preferencias 



Ayuda 



Libre ta de direcciones 



Configuracion predeterminada de escaner 



Tamano del documento: 




Carta 


V 


Tipo de documento: 


Texto 





o □ 



Document) a 2 caras 



Tiempo de espera 



%^ Restablecer configuracion a utomatica merits 

Despuesde finalizar unaoperacion de Digital Sending... 

(+) Restablecer inrnediatarnente el dispositivo a la configuracion predeterminada. 
O Esperar antes de restablecer el dispositivo a la configuracion predeterminada. 
Numero de segundos (de 1 0 a300) de espera:[60j 



Aplicar "| [ Cancelar 



Numero 


Area de la pantalla 


Information u opcion que el area proporciona 


o 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP" en la pagina 5. 


o 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital. 


o 


Tamano del documento 


Seleccione el tamano predeterminado de soporte de impresion que desea que 
utilice el escaner del producto al escanear un documento. 


o 


Tipo de documento 


Seleccione el tipo predeterminado de soporte de impresion que desea que 
utilice el procesador de imagenes del producto al escanear un documento. 

Texto 
• Graficos 

Mixto 


0 


Documento a 2 caras 


Seleccione esta casilla de verificacion si desea que el producto escanee las dos 
caras de un documento. 


o 


Restablecer configuracion 
automaticamente 


Utilice las opciones de Tiempo de espera para restablecer todos los valores de 
configuracion de envio digital asociados con un trabajo a los valores 
predeterminados del producto. Puede hacer que los valores de configuracion se 
restablezcan inrnediatarnente despues de una operacion de envio digital durante 
la que un usuario ha cambiado la configuracion o esperar un intervalo de tiempo 
entre 1 0 y 300 segundos antes de llevar a cabo el restablecimiento. 
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5Administraci6n del 
funcionamiento de red desde 
las pantallas de la ficha Redes 



Vision general 



Utilice las pantallas de la ficha Redes para la configuracion y administracion de su producto en 
la red. El aspecto y las caractensticas de las pantallas de la ficha Redes dependeran del modelo 
y la version de su servidor de impresion HP Jetdirect. La pantalla siguiente es similar a la que 
vera al hacer die en Redes. En la barra de navegacion izquierda, haga die en el menu Redes 
correspondiente a la pantalla que desea ver. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informacion 



Configuracion 1 1 Envio digital 



Redes j 



CONFIGURACION 



Coring, de red 
Mas configuraciones 
Config. cJe privacidad 
\ Seleccionar idioma 

SEGURIDAD 
Configuracion 
Autorizacion 
Protocolos gestion 
Autentiflcacion 802. 1x 

DIAGNOSTICO 
Autorizacion 

Protocolos gestion 

Autentiflcacion 802. 1x 

DIAGNOSTICO 
Autorizacion 

Protocolos gestion 

Autentiflcacion 802.1k 

DIAGNOSTICO 
Estadisticas de red 
Info de protocolo 
Pagina de configuracion 



Otros enlaces 

■Avuda 
Soporte 
HP Home 



Nota: Consulte la tabla de 
la pagina siguiente para 
obtener descripciones 
sobre los numeros de esta 
ilustracion. 



Config. de red 



f TCP/IP ) { IPX/SPX )j AppleTalk 1 f PLC/LLC ]f SNMP ] 



Metodo de configuracion | „„„„ ~] 

ip. |BOOTP v| 



Nota: Un cambio en la direccion IP provocara la desconexion del 
examinador. 
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Nombre de host: 
Direccion IP: 
Mascara de subred: 
Pasarela predeterminada: 
Nombre dominio: 
Servidor WINS principal: 

Servidor WINS 
secundario: 

Servidor Syslog: 

Maximo de mensajes 
Syslog: 

Prioridad Syslog: 
Intervalo de espera: 
TTL/SLP: 

Administrador del 
sistema: 

Ubicacidn del sistema: 
Pagina inicial LPD: 

IP predet.: 

disponibles) 

EH Enviar solicitudes DHCP si la direccion IP es IP Auto (169.254. x.x) o IP predeterminada 
heredada. 
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J Segundos 



Habilitar 



IP predet. heredada v| (cuando no hay servidores BOOTP/DHCP/RARP 



Aplicar 



Cancelar 
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Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


V 


Fichas y menus del EWS 


Para obtener mas informacion, consulte "Navegacion por el 
Servidor web incorporado HP" en la pagina 5. 




Seleccionar idioma 


Seleccione el idioma en la ficha Redes. La lista de idiomas 
disponibles en la ficha Redes no es identica a la lista de idiomas 
disponibles en la ficha Configuration. 


© 


Ayuda 


Haga die en Ayuda para obtener mas informacion sobre las 
opciones de la ficha Redes. 



Dependiendo del modelo y version operativa de su servidor de impresion HP Jetdirect, las 
siguientes son algunas de las tareas que puede realizar desde las pantallas de la ficha Redes: 

• Cambiar los valores de configuracion de red para varios tipos de conexiones de red. 

• Activar o desactivar los protocolos de impresion. 

• Configurar un contacto de asistencia y las URL de asistencia. 

Configurar una contrasena para controlar el acceso a los valores de configuracion de red y 
del producto. 

• Configurar la seguridad del producto mediante el uso de contrasenas, listas de acceso y 
protocolos de administracion. 

Ver la informacion general de estado de red, incluidas las estadisticas de red almacenadas 
en el servidor de impresion, para solucion de problemas u optimizacion de la red. 

Ver informacion de protocolo para todas las conexiones de red admitidas. 

• Abrir la pagina de configuracion de HP Jetdirect. 

Establecer la frecuencia con la que el Servidor web incorporado HP comprueba el estado de 
la red. 

Para obtener mas informacion sobre las pantallas de la ficha Redes, consulte lo siguiente: 

• Ayuda. En cada pantalla Redes, el enlace Ayuda en Otros enlaces proporciona una 
descripcion de las caracteristicas de red y sugerencias utiles para usarlas. Ademas, desde 
la pantalla Ayuda puede acceder a ayuda adicional en el sitio web de HP. 

• Guia del administrador del servidor de impresion HP Jetdirect. Esta guia suele incluirse 
en el CD de software que viene con el producto. Para descargar la version mas reciente de 
la guia del modelo de su servidor de impresion, visite: 

http://www.hp.com/support/net printing . 
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Uso de Otros enlaces como 
recurso 



El cuadro Otros enlaces contiene dos enlaces permanentes que proporcionan un acceso 
rapido a informacion especifica sobre el producto, como, por ejemplo, la solucion interactiva de 
problemas. 
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J InformaclCn )| ConfiguraciCn || Envio digital || Redes | 



Fin sesion 



Estado de I dis pee ith'o 
Pagina de configuracion 
Estadode consumibles 
Pagina de uso 



Informacion de 
d is posit iv o 

Panel de control 



Otros enlaces 

hp instant support 
Asistenciactel producto 



Informacion de dispositivo 



No rnb re del dispositivo 
Ubicacion del dispositivo 
Nurnero de activo: 
Nornbre de la ernpresa: 
Personade contacto: 
Direction IP: 
Nornbre del producto: 
Modelo del dispositivo 
Nurnero de serie del dispositivo 



HP XXXX Digital Sender 



192.168.0.10 

HPXXXXDigital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Puede utilizar la pantalla Editar otros enlaces de la ficha Configuracion para anadir hasta cinco 
enlaces personalizados a los sitios web de su eleccion. Con un dispositivo de almacenamiento 
permanente instalado, puede anadir hasta cinco enlaces adicionales; sin el almacenamiento 
extra, puede anadir un enlace adicional. Estos enlaces estan visibles en las pantallas del Servidor 
web incorporado HP en el cuadro Otros enlaces, situado debajo de la barra de navegacion 
izquierda. Para obtener mas informacion, consulte "Editar otros enlaces" en la pagina 29. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard Company ofrece hp instant support, el sistema de asistencia basado en 
Internet que recoge informacion de diagnostico de su producto y la utiliza para realizar una 
busqueda en la base de datos de informacion de HP. Con hp instant support, puede encontrar 
soluciones inteligentes que le ayudaran a resolver problemas rapida y facilmente. 

Funcionamiento de hp instant support 

Al hacer die en hp instant support, se recoge informacion de su producto y se transmite de forma 
segura a Hewlett-Packard Company. El sitio web hp instant support lee los datos del producto para 
analizar el estado actual del mismo. El sitio web crea una pagina web personalizada que aparece 
en la ventana del navegador y contiene texto y ayudas visuales faciles de entender. Tambien le 
muestra como obtener servicios adicionales disponibles para su producto. 

Antes de que los datos del producto sean enviados a Hewlett-Packard para ser analizados, tendra 
la posibilidad de ver toda la informacion (por ejemplo, numero de serie, condiciones de error y 
estado del producto) que va a enviar. Hewlett-Packard la trata como informacion confidencial. 

Informacion que puede obtener de hp instant support 

El sitio web hp instant support proporciona estas herramientas para solucion de problemas y 
mantenimiento: 

• Actualizaciones de firmware y software. 

Solucion de problemas para eventos recientes enumerados en el Registro de eventos. Por 
ejemplo, puede que el producto muestre un atasco como evento mas reciente del Registro 
de eventos. El sitio web hp instant support detecta el evento y proporciona informacion 
sobre como solucionar el atasco. 

• Paquetes de asistencia. 

Documentacion del producto, como guias del usuario y de puesta en marcha. 

Asistencia del producto 

El enlace Asistencia del producto le conecta a una pagina web que contiene un menu 
completo de recursos de asistencia utiles para profesionales. Desde esta pagina web puede 
llevar a cabo estas y otras tareas: 

Buscar una lista de productos HP desde un mismo sitio: PC, estaciones de trabajo, 
servidores, dispositivos de almacenamiento, impresoras, escaneres, imagenes digitales y 
dispositivos inalambricos. 

• Obtener asistencia tecnica. Solucion de problemas; busqueda de informacion sobre 
configuracion e instalacion; uso y descubrimiento del producto; mantenimiento; 
actualizacion y migracion del software y controlador; y como reciclar o deshacerse 
correctamente de un producto. 

• Obtener acceso a los recursos de solucion de problemas por parte del usuario, como las 
preguntas mas frecuentes, documentacion del usuario, caracteristicas y especificaciones, 
e informacion sobre compatibilidad del producto. 

• Colaborar con HP y con otros profesionales a traves de grupos de discusion, asistencia por 
correo electronico y asistencia por telefono. 

Utilizar la navegacion basada en tareas para identificar el tipo de tarea en la que quiere 
trabajar y para la que desea descubrir temas relacionados y herramientas de forma rapida. 

Tambien encontrara estas caracteristicas: temas frecuentes, un centro de suscripcion, ofertas 
de reembolso y noticias para productos, asi como oportunidades de formacion y educacion. 



50 Uso de Otros enlaces como recurso 



ESWW 



Mi proveedor de servicios y Mi contrato de servicios 



Los enlaces Mi proveedor de servicios y Mi contrato de servicios solo se pueden ver si los 
ha creado el proveedor de servicios en la pantalla Otros enlaces de la ficha Configuracion. Los 
usuarios pueden hacer die en el enlace para obtener informacion sobre el proveedor de 
servicios y el contrato de servicios. La informacion, que puede tener una longitud maxima de 

50 caracteres, se guarda en el almacenamiento permanente del producto. 

51 se han creado estos enlaces, cambia el aspecto del cuadro Otros enlaces de modo que 
incluya los nuevos enlaces, como se muestra en la siguiente ilustracion. 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir surninistros 
Asistencia del producto 
Mi proveecbr da sarvicbs 
M i contrato cte sarv ic bs 
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